Inatgaende kogglatf nster

KIPPDREH 2+1

Fakta

Produkttyp Indtgaende sidhangt fénster, kopplat.

Produktfamilj Elit Harmoni.

Modellbeteckning Inatg. 2+1 Kd (IKI-AL Kd)

Oppningsbarhet  Inatgaende sidhingt samt vadringslage
med bage lutande inat (kipp-dreh).
Material Trafénster med utv aluminiumbekladnad.
Kipp-Dreh &r tvafunktionsbeslag, dar
fénster ar hangda bade pa sidan och
underkant. N&r handtaget ar i horison-
tellt lage sa vadrar man. Bagen lutar

inat i dverkant. Nar handtaget ar i verti-
kalt uppat lage sa 6ppnar man fénstret

i sidled inat. Fonster i tra, luftad kon-
struktion, med ytterbage i aluminium.
Oppningsbara och fasta enheter kan
kombineras i samma karm.

Beskrivning

Glas Kopplat 2+1.

Produkten kan bestéllas med:

EI30 fér brandpaverkan fran insidan
E30 for brandpéverkan fran utsidan

Brandklass
Karmdjup 115 mm.

Tradetaljer Svensk furu.

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-vérde

Storlekar
Se storleksguide pa elitfonster.se

Glasningsutférande

Standard: U-vérde 1,1 och ljudvérde Rw 42 dB
Ytterbage: 4 mm floatglas. Innerbage: 2 st 4 mm glas
varav ett ar energiglas. 16 mm spalt mellan glasen,
fylld med argon. Kan fas i andra glasningsutféranden.

P-mérkning
P-markt enligt gallande regler.

Miljé
Tillverkaren &r certifierad enligt miljdledningssystemet
ISO 14001.

Ytbeldggning
For in- och utvandig ytbelaggning, se separat kulérguide.

Handtag
Greppvanligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium.
Handtagssparr standard.

Hangnings- och sténgningsbeslag

Klipp-Dreh beslag i nickelfritt férzinkat stal med

justerbara kolvar. Zinkgjutna slutbleck. Sékerhetsspanjolett
med “svampkolv” och dolda géngjérn erbjuds som tillval.

Barnsékerhetsbeslag

Handtagssparr KISI2 &r standard. Andra barnsakerhetsbeslag
tex broms Fix 160S (min karmh&jd 480 mm) eller Fix 184 som
tillval.

Ventil
Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

Spar fér smyg
Invéndigt spar fér smyg 5 x 10 x 10 kan erhallas som tillval
vid val av dolt gangjarn.

Persienn
Monterad mellanglaspersienn pa kopplade enheter
finns som tillval.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevman pa bredd och hojd
(dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebar karmyt-

terbredd = 480 mm och karmytterhéjd = 980 mm. Modulstorle-
karna anger m a o minsta storlek pa urtaget i vaggen.

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell varmestrélning genom glaset.

Ljudvarde U-varde 0,9-1,0 U-varde 1,1
Rw+C (dB) Rw+Ctr (dB) Lt-varde (%) G-varde (%) Lt-varde (%) G-vérde (%)
40 34 69 54 75 60
42 37 68 52 74 58
42 38 67 48 74 56
43 40 67 50 74 54
44 11 66 47 72 53
44 41 66 46 73 52
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Inatgaende kopplat fonster, forts.

Dolda gangjarn

Med Elitfonsters dolda gangjérn far du en stilren produkt som erbjuder
fordelar jamfért med synliga gangjarn. Vid val av dolt gangjarn finns maj-
ligheten att vélja till salningsspar.

Fordelar dolt gangjéarn

e Salningsspar pa fyra sidor

e Stilrent utseende . . " .

* Forbittrad lufttithet Oppningssatt Kipp-Dreh

Tillval - dolda gangjéarn Standard - synliga gangjarn

1. Stangt lage

Kipp-dreh

Fonstret dppnat i vadringslége.
Bilden visar Kipp-dreh

med salningsspar.

3. Vadringslage (Kipp) 4. Oppet lage (Dreh)

Oppna/stinga fonsterbagen for putsning
Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller fran
fénsterbagen.
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