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Produktinformation E 18 903 49/ETM620P 
TIMER 2-POL 10A 15MIN-8TIM INF 
 
 
Tekniska data: 
Märkspänning: 250VAC 50Hz/60Hz 
Märkström: 10A 
Belastningsförmåga:  
   Resistiv last (R) 2500W (cosφ=1) 
   Induktiv (L)  360VA / 360W×cosφ 
   Kapacitiv (C)  250VA / 260W×cosφ 
Egenförbrukning: <0.5W 
Inställningstid: 5, 10, 15, 30 min, 1, 2, 4, 8 tim 
Färg: Polarvit 
Material: Halogenfri PC (Termoplast) 
Brandtålighet: 650°C/850°C (IEC60695-2-1) 
Omgivningstemperatur: -25°C~+45°C 
Anslutningsklämmor: Skruv 1,5-2,5mm2 
Kapslingsklass: IP21 
Tillverkningsstandard: 
   EN 60730-1:2000 + A12:03 + A1:04 + A13:04 + A14:05 +A16:07 + A2:08 
   EN 60730-2-7:2010 
Direktiv: 
   LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/EC 
   EMC (Directive of Electromagnetic Compatibility) (2014/30/EC) 
   RoHS Directive (2011/65/EC) 
   WEEE Directive (2002/96/EC) 
   REACH Directive (2006/121/EC) 
   Ecodesign Directive (2009/125/EC) 
Certifiering: CE, Semko 
 
Produktfakta: 
Infälld 2-polig polarvit timer för montage i standard apparatdosa c/c 60mm. Timern är omställbar 
mellan 5 min - 8 tim. Försedd med indikeringslampa som visar status samt en display som visar 
inställd tid. Displayen fungerar även som nedräkning och visar hur mycket tid som är kvar. 
Nedräkningen aktivers med ett tryck på knappen, förnyat tryck avbryter nedräkningen och återställer. 
Tidsinställning görs mekaniskt i strömlöst tillstånd. 
Monteras i standard apparatdosa c/c 60 mm, vid utanpåliggande montage används lämplig 
förhöjningsram. Uttaget kan kombinationsmonteras med andra NOVETT-apparater i flerfacksram 
Inbyggt överbelastningsskydd 
 
 

E-nummer Benämning 

18 903 49 TIMER 2-POL 10A 15MIN-8TIM INF 
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Användarhandledning: 
1. Tidsinställning 
Ta bort tryckknappen för att komma åt tidsinställningen. Inställt värde visas i displayen vid spänning. 
 
2. Till/frånslag 
Ett tryck på tryckknappen aktiverar nedräkningen och lasten slås till. Displayens kolonn börjar blinka, 
indikeringslampan lyser grönt och tiden räknas ner. Återstående tid visas kontinuerligt på displayen. 
När inställd tid uppnåtts slår lasten ifrån, indikeringslampan släcks och timern återgår till viloläge.  
Nedräkningen kan även avbrytas i förtid med ett tryck på tryckknappen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kopplingsschema: 
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OBS! Kräver inkoppling av nolledare 
 
 
Måttskiss: 
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