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Drift & Skötsel (för brukaren)
	 CPD(A, J) ...............................................................................................................................................3

	 CPD(B, C, G, H, K, M) ..........................................................................................................................4

	 CPD(A, B, C, G, H, J, K, M) .................................................................................................................5

Montering (för installatör & servicepersonal)
	 CPDA ......................................................................................................................................................6

	 CPDB ......................................................................................................................................................7

	 CPDC ......................................................................................................................................................7

	 CPDG ......................................................................................................................................................8

	 CPDH .....................................................................................................................................................9

	 CPDK ......................................................................................................................................................9

	 CPDJ .....................................................................................................................................................10

	 CPDM....................................................................................................................................................10

Injustering, igångkörning (för installatör & servicepersonal)
	 CPD(A, B, C, G) - Grundventilation ....................................................................................... 11

	 CPD(A, B, C, G) - Forceringsventilation ................................................................................12

	 CPD(H, K) - Grundventilation ................................................................................................13

	 CPD(H, J, K, M) - Forceringsventilation ................................................................................14

Reservdelar
	 CPD(A, B, C, G, H, J, K, M) ...............................................................................................................15

Spiskåpa CPDD och CPDL, se separat instruktion.

Innehåll

Den här apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatta  
fysiska, sensoriska eller mentala förmågor, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått 
tillsyn eller fått instruktioner vad det gäller användning av apparaten av en person som ansvarar för 
deras säkerhet. Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
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Drift & Skötsel

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.

CPD(A, J)

Använd inte repande svamp eller duk  
vid rengöring av fronten på spiskåpan.
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Drift & Skötsel
CPD(B, C, G, H, K, M)

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.

Använd inte repande svamp eller duk  
vid rengöring av fronten på spiskåpan.
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Montering
CPDA

1B

Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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Montering
CPDB

JBDD-aa(tidigare version)

CPCB
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Montering
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Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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1= Brown - Supply voltage to fan

2= Blue - Neutral

3= Black - Phase

4= Yellow / Green - Ground

JBDD

Fast installation för  
matning av extern fläkt
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För håltagning i mitten av skåp, se bild 1B på sidan 6.
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Montering
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Montering
CPDJ
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Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess åter- 
försäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
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Vid injustering av forceringsflöde ska ev. fläkt varvas upp till forceringsflöde.



Fläkt Woods	 8757  SE  2011.03	 13	 Rätt till ändringar förbehålles.

Injustering
CPD(H, K) – Grundventilation

Grundflödet i kåpan ställs in genom att ta bort valfritt antal plastpluggar i täckplåten. 
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Vid forcering måste luftflödet mätas vid 
båda mätpunkterna (grundflöde och force-
ringsflöde).
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2, 4, 6, 8 och 10  = antal öppna hål i täckplåten.
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CPD(H, J, K, M) – Forceringsventilation
Spjällblad utan grundflödesventil (tätt spjällblad)
Vid injustering av forceringsflöde ska fläkten varvas upp till forceringsflöde.

Injustering
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CPD(A, B, C, G, H, J, K, M)

Reservdelar

	 Pos	 Antal	 Beteckning	 Benämning	
Passande till CPD...

	 	 	 	 	 A	 B	 C	 G	 H	 J	 K	 M
	 1	 25	 CPDA-99-01	 Vred	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 2	 10	 CPDA-99-02	 Strömbrytare belysning	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 3	 1	 CPDA-99-03	 Frontskiva 1-vred, 500 mm	 x						    
	 3	 1	 CPDA-99-04	 Frontskiva 1-vred, 600 mm	 x					     x	
	 3	 1	 CPDA-99-05	 Frontskiva 1-vred, 700 mm	 x					     x	
	 3	 1	 CPDC-99-02	 Frontskiva 2-vred, 500 mm		  x		  x			 
	 3	 1	 CPDC-99-03	 Frontskiva 2-vred, 600 mm		  x	 x	 x	 x		  x	 x
	 3	 1	 CPDC-99-04	 Frontskiva 2-vred, 700 mm		  x	 x	 x			 
	 4	 10+10	 CPDA-99-07	 Plasthörn svarta, höger och vänster	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 5	 1	 CPDA-99-09	 Timer med axel: 600 mm (H, V), 700 mm (H)	 x	 x	 x	 x	 x		  x	 x
	 5	 1	 CPDA-99-10	 Timer med axel: 500 mm (M), 600 mm (M),
				    700 mm (M, V)	 x	 x		  x			 

	 5	 1	 CPDJ-99-01	 Timer med axel: 600, 700 mm (m kontaktfunktion)						      x	
	 6	 10	 CPCA-99-09	 Lampsockel	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 6	 10	 CPDA-99-12	 Lampsockel, tvärställd lampa	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 7	 1	 CPCA-99-12	 Strypdon, komplett	 x	 x	 x	 x			 
	 7	 1	 CPDH-99-02	 Strypdon, komplett (utan grundflöde)					     x	 x	 x	 x
	 8	 25	 BHGA-99-48	 Plastpluggar	 x	 x	 x	 x	 x		  x
	 9	 10	 CPDA-99-06	 Lampglas	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 10	 1	 CPCA-99-13	 Fettfilter	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x	 x
	 11	 5	 CPDC-99-01	 Omkopplare		  x	 x	 x	 x		  x	 x
	 12	 1	 CPDG-99-01	 Transformator				    x	 x		
	 13	 1	 CPDH-99-01	 Tidrelä					     x		
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Pos 5. H = höger, M = mitten, V = Vänster



Fläkt Woods AB, 551 84 Jönköping
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